ISOFLECT

Reflectiva ROOF ECO

Unterspannbahn mit aluminisierter Folie, 4 Lagen — Rolle 75 m? (1,5 x 50 m)

TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT
REVISION 4 - 13.09.2026

Flexible diffusionsoffene Unterspannbahn, im Vierlagenaufbau: duBere aluminisierte Folie mit Mikroperforation und drei innere
Lagen aus mikropordser Polypropylenfolie. Reflektiert etwa 82 % der Infrarotstrahlung, mit konstantem Emissionsgrad auch

nach kunstlicher Alterung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aufbau

Rollenabmessungen

Flachenmasse

Emissionsgrad (vor / nach Alterung)
Wasserdampfdiffusionswiderstand, Sd

Wasserdichtheit

Zugfestigkeit (MD / CMD)

Dehnung (MD / CMD)
Weiterreil3festigkeit
MaBbestandigkeit
Kalteflexibilitat
Einsatztemperaturbereich
Brandverhalten

Geschatzte Lebensdauer

4 Lagen: auBere aluminisierte Folie mit
Mikroperforation + drei Lagen aus
mikroporoser Polypropylenfolie; zwei
integrierte Selbstklebestreifen iiber die
gesamte Ldange

1,50 m x 50 m — 75 m?; 12 kg
155 g/m?

0,18/0,18

0,07 m (+0,02)

Klasse W1, auch nach kiinstlicher
Alterung

330/ 230 N/50 mm; nach Alterung 280 /
195

40 % / 20 %; nach Alterung 30 % / 10 %
130/140 N

<2%

-20 °C

—-40 ... +80 °C

Klasse E

30 Jahre

EN 1848-2
EN 1849-2
prEN 15976
EN 12572

EN 1928 / EN 13859-1 Anhang C

EN 12311-1

EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1107-2

EN 1109

SR EN 13501-1/EN ISO 11925-2

ANWENDUNGSBEREICHE

Geneigte Dacher, hinterliftete Fassaden, Anwendungen unter der
Dacheindeckung (Ziegel, Blech). Kompatibel mit nicht-
abgedichteten Dacheindeckungen gemafd EN 13859-1.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Rollen liegend, auf sauberer und ebener Flache, vor
Sonneneinstrahlung geschutzt.

EINBAU

Wird horizontal (iber Schalung, Warmedammung oder Sparren befestigt, mit Uberlappungen von mindestens 150 mm, je nach
Dachneigung. Der Klebestreifen auf der Innenseite — immer nach unten; der auf der aluminisierten Folie — immer nach oben. Die Beltftung
erfolgt oberhalb der Membran, tGber Konterlatten und Latten; unterhalb der Membran ist kein Bellftungsraum vorgesehen. Direkte
Bewitterung: maximal 90 Tage bis zur Montage der Dacheindeckung.
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