ISOFLECT

WOLLE P800

Halbstarre Platten aus Warmedammfaser — Dicke 5 cm, Paket 11,712 m?

TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT
REVISION 4 - 13.09.2026

Halbstarre Platten aus Wolle-Warmedammfaser, hergestellt aus recyceltem PET, ohne Bindemittel, ohne Formaldehyd und
ohne Phenol. Erganzungsschicht in den System-10-Aufbauten mit 15 und 25 cm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material

Dicke

Plattenabmessungen

Flachenmasse

Paketinhalt

Warmeleitfahigkeit, Ao
Warmedurchlasswiderstand der Schicht, R
Brandverhalten

Deutsche Klassifizierung

Feuchtigkeitsverhalten

Akustisches Verhalten

Langzeitstabilitat

ANWENDUNGSBEREICHE

Dachbéden und Dacher (Erganzungsschicht zwischen den

Sparren), Innenwande, Trennwande, Geschossdecken,
hinterllftete Fassaden.

EINBAU

Warmedammfaser aus recyceltem PET, ohne
Bindemittel, Formaldehyd oder Phenol

50 mm
1200 x 610 x 50 mm
800 g/m?

16 Platten — 11,712 m?

0,038 W/mK SR EN 12667:2002
1,32 m2K/W SR EN 12667:2002
C-s2,d0 — keine brennenden Tropfen EN 13501-1
Bl DIN 4102

Volistandig hydrophob — nimmt keine
Feuchtigkeit auf und leitet sie schnell ab

Schallabsorbierende Faser — reduziert
Luftschall

Kein Setzen — Dicke und Leistung bleiben
konstant

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Pakete in Uberdachten Raumen gelagert, vor Feuchtigkeit und
direkter Sonneneinstrahlung geschutzt.

Bei jedem Aufbau, der auch eine 5-cm-Schicht enthalt — also bei 15 und bei 25 cm — wird die 5-cm-Schicht IMMER ZUERST montiert,
vor der 10-cm-Schicht: die zuerst montierte Schicht fixiert sich selbst, wahrend eine zuletzt montierte 5-cm-Schicht verankert werden
musste. Die Platten werden mit dem Messer Wolle Sword geschnitten. Keine klassische Schutzausristung erforderlich — die Faser ist

nicht reizend.
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